KARTA TECHNICZNA

12-680 C-CRYL® W680 MATT

Powtoka akrylowa wodorozcie nczalna do ochrony betonu
Aktualizacja: Styczen 2021

OPIS C-CRYL W680 MATT jest wodorozcienczalng farbg akrylowag do ochrony betonu, przeciwdziatajgcg
karbonlzacp Podstawowe wtasnosci powtoki to:
Produkt oznakowany znakiem CE zgodnie EN1504-2
— Doskonale przeciwdziata karbonizacji betonu
—  Mata przepuszczalnos¢ wody i dwutlenku wegla
— Duza przepuszczalnos¢ pary wodnej
— Dobra odpornos¢ na warunki atmosferyczne
— Mata zawarto$¢ LZO
—  Ogniotrwata
— Dostepna w systemie kolorowania Colormix3G

GLOWNE ZASTOSOWANIE  Powloka akrylowa zalecana do ochrony elementéw konstrukcyjnych i $cian z betonu
i zapraw cementowych, takich jak mosty i wiadukty. Ponadto w szkotach, szpitalach, laboratoriach,
parkingach, sklepach i innych miejscach, w ktérych uzycie farby rozpuszczalnikowej nie jest zalecane
ze wzgledow zdrowotnych, bezpieczenstwa i srodowiska.

Powloka spetnia obowigzkowe wymagania normy EN 1504-2, w odniesieniu do ochrony przed
wnikaniem agresywnych $rodkéw do betonu, kontroli wilgotnosci i zwiekszonej rezystywnosci. Ze
wzgledu na niskg przenikalnosé wody i dwutlenku wegla, stanowi doskonate rozwigzanie przeciwko
karbonatyzacji betonu, zapewnia ochrone przed trudnymi warunkami srodowiskowymi: gazami

i rozpuszczalnymi solami. Z innej perspektywy fakt, ze ta powtoka ma wysokg przepuszczalnos¢ pary
wodnej zapewnia “oddychanie” betonu - wyeliminowania wody, ktéra moze istnie¢ w strukturze

w wyniku procesu wytwarzania, jako para wodna.

Moze by¢ stosowana, jako powtoka nawierzchniowa wodorozcienczalnych powtok przeciwogniowych
dla srodowisk typu Z2 oraz jako powtoka nawierzchniowa na dachach z blach powlekanych.

WEASCIWOSCI Wyko hczenie Matowe
Kolor RAL
Sktadniki 1
Czesci state (obj etosciowo) 45% (1SO 3233)

Moga wystgpic¢ nieduze odchylenia (£3%) ze wzgledu na kolor
farby i wariancje; podana wartos¢ odnosi sie do biatego koloru

Masa wia $ciwa 1,402+ 0,04 g/ml
Grubo $¢ warstwy suchej (DFT) 50 - 100 pm
llo$¢ warstw 2-3

Wydajno $¢ teoretyczna 6,0 m?/l dla 75 pm
zalezy od podtoza i warunkéw naktadania.

Metody aplikacji Airmix, natrysk bezpowietrzny, pedzel, watek
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Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobéw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamoéwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych $rodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.

CIN - Corporagéo Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapitat zakladowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076
936

CIN - Corporagéo Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapitat zakladowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160
583

Tintas Cin Angola, S.A - R. Pedro Alvares Cabral, n°21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapitat zakladowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela n° 4.601, fls. 62, Liv® E-22
Tintas Cin de Mogambique, S.A. - Av. das IndUstrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapitat zaktadowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo n° 5.165, fls. 11, Liv® C-14

CIN Valentine, S.A.U. -P. 1. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapitat zakladowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-
160105, I. 59*

Pinturas CIN Candrias, S.A.U. - P. . Giimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Guimar - Teneryfa - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com -Kapitat zaktadowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H
TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapitat zaktadowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976



KARTA TECHNICZNA

12-680 C-CRYL® W680 MATT

Powtoka akrylowa wodorozcie nczalna do ochrony betonu
Aktualizacja: Styczen 2021

Czas schni ecia w 23°C, 50% wilgotnosci wzglednej powietrza dla 75 pm
Sucha na dotyk 30 — 60 min.
Catkowicie sucha 3-4h
Przemalowanie Min: 16 h

Czas schniecia zalezy od temperatury, wentylacji, grubosci
warstwy.

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

Nowe podto ze betonowe, cementowe

Podtoze musi by¢ suche, czyste, bez zattuszczen, pylu i innych zanieczyszczen. Konieczne jest
usuniecie powszechnie stosowanych srodkéw do usuwania plesni, czy utwardzaczy betonu. Mogag
wptyng¢ niekorzystnie na przyczepnos$é powtoki. W zaleznosci od rodzaju zwigzkéw zalecana jest
obrébka strumieniowo-$cierna, mycie pod wysokim ci$nieniem lub obrébke powierzchni roztworem
kwasu. Ta ostatnia metoda musi by¢ zakonczona zmyciem czystg wodg i osuszeniem powierzchni.

Uprzednio malowane podto ze betonowe, cementowe

Istniejgca powtoka musi by¢ doskonale przyczepna, spéjna, wolna od wszelkich zanieczyszczen.
Nieprzylegta powtoke nalezy usungé woda pod cisnieniem lub szczotka. Podtoze bez powtoki
potraktowac jak nowe.

SYSTEM MALARSKI

Nowe podio ze betonowe, cementowe

Mozna nakilada¢ bezposrednio na powierzchnie, jako powtoke nawierzchniowg. Natozy¢ 2 — 3 warstwy,
w zaleznosci od chtonnosci podioza. Pierwszg warstwe rozcienczy¢ 5% i naktadac, jako uszczelniacz.
Jesli podioze jest silnie alkaliczne natozy¢ najpierw C-CRYL W680 MATT w biatym kolorze (np. RAL-
9010).

Uprzednio malowane podto ze betonowe, cementowe
Mozna nakiadac¢ na starg podobng powtoke (patrz przygotowanie powierzchni). W wypadku
watpliwosci, nalezy przeprowadzi¢ test. Natozy¢ 2 — 3 warstwy na istniejgcg powtoke.

Powloka nawierzchniowa w innych systemach

Moze by¢ stosowana, jako powtoka nawierzchniowa wodorozcienczalnych powtok przeciwogniowych
na drewnie i konstrukcjach stalowych oraz jako powtoka nawierzchniowa na dachach z blach
powlekanych i dachach przemystowych.

APLIKACJA

W przestrzeni zamknietej zapewni¢ wtasciwg wentylacje podczas procesu aplikaciji i schniecia
farby.

Warunki otoczenia podczas aplikaciji:

Temperatura 5-40°C
Wilgotnosé wzgledna 10 - 80%
Wilgotnosé podioza < 5% wg ASTM F2659 (pomiar przyrzadem typu “Tramex”)

Minimalna temperatura podtoza  3°C powyzej punktu rosy,
nie naktada¢ na nagrzang stoncem powierzchnie

Sprzet aplikacyjny:
Natrysk airmix Rekomendowany
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Dysza 0,015 - 0,019 cala (0,38 — 0,48 mm)
Cisnienie powietrza 3,0 — 4,0 bary

Cisnienie robocze 3,0 — 4,0 bary

Filtr 250 um

Rozcienczanie 10%

Natrysk bezpowietrzny =~ Rekomendowany

Dysza 0,015 - 0,019 cala (0,38 — 0,48 mm)
Cisnienie robocze 160 — 180 kg/cm?

Rozcienczanie 0-5%

Pedzel/Walek Rekomendowany

Rozcienczanie 0-5%

Rozcienczalnik, rozcienczalnik do czyszczenia: woda

INFORMACJA Mechanizm utwardzania — odparowanie wody.
DODATKOWA
Lotne Zwi gzki Organiczne (LZO)
Wartos¢ graniczna w UE dla produktu (kat. A/j): 140 g/l
Maksymalna zawartosé LZO w produkcie: 4,4 g/l *
LZO w produkcie dostarczanym, ponizej 4,4 g/l;

* Powyzsze wartosci LZO odnoszg sie do farby gotowej do uzycia: zabarwionej, rozcienczonej itp.
w potgczeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za
mieszanki przygotowane z uzyciem produktow innych od rekomendowanych. Zwracamy uwage na
odpowiedzialnosé zwigzang z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorgce
udziat w procesie.

Temperatura zaptonu (EN 426)

Produkt powyzej 100°C
Rozcienczalnik nie palny

Rozcienczalnik do czyszczenia nie palny

Opakowania
4i20|I

Sktadowanie
2 lata w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu o temperaturze 5 - 40°C.

APROBATY C-Cryl W680 MATT posiada certyfikat ognioodpornosci, klasyfikacja ogniowa Bs1d0 wedtug EN 13501-

| CERTYFIKATY 1: 2007. C-Cryl W680 MATT spetnia obowigzujgce wymagania, zgodnie z EN-1504-2, dotyczgce
ochrony przed wnikaniem agresywnych srodkéw w beton. Dobre wtasnosci po tescie przyspieszonego
starzenia przez 2000 h wg EN ISO 16474-2 "Farby i lakiery — Metody wystawienia na dziatanie
laboratoryjnych zrédet $wiatta - Cze$¢ 2: Lampy ksenonowe ".
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UWAGI Zaleca sie przeprowadzenie poprzedniego testu w celu sprawdzenia przyczepnosci do zaprawy.
Wytrzymatosé na rozcigganie i $ciskanie powinna odpowiada¢ zalecanym, w przeciwnym razie
trwalos¢ systemu moze byé mniejsza.

OZNAKOWANIE CE Przez oznakowanie CE produktu CIN gwarantuje, ze niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy
UE odnoszacym sie do wyrobéw budowlanych, ktére majg zastosowanie w Rozporzgdzeniu nr
305/2011 z 9 marca 2011 oraz normie EN 1504-2. "Produkty i systemy do ochrony i naprawy
konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Czes$é 2: Systemy
ochrony powierzchni dla betonu ". Produkt jest zgodny z wymaganiami zatgcznika ZA do tego
standardu, zgodnie z zasadami 1 (ochrona przed wnikaniem), 2 (kontrola wilgotnosci) i 8 (zwiekszona
rezystywnos¢), zgodnie z systemem zgodnosci 3.

C€

CIN — Corporagéo Industrial do Norte, S.A.
Avenida de Dom Mendo, 831 — Apartado 1008
4471 — 909 Maia — Portugal
15
EN 1504-2
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych CE-12680
Srodki ochrony powierzchni
Ochrona przed wnikaniem, kontrolg wilgotnosci i zwiekszaniem

rezystywnosci

Przenikalnos¢ CO2 Sp>300m

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Sp <5 m (Klasa l)

Przepuszczalno$¢ wody w < 0,01 kg/( m2h0:5)

Przyczepnosc > 2 N/mm?

Reakcja na ogien B-s1,d0

Substancje niebezpieczne Zgodne z punktem 5.3
BHP | OCHRONA Unika¢ kontaktu z oczami i skérg, uzywaé rekawic i okularéw ochronnych oraz nosi¢ stosowng odziez
SRODOWISKA ochronng. Przechowywac¢ poza zasiegiem dzieci. Stosowac tylko w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach. Nie wyrzuca¢ odpaddéw do kanalizacji. Przechowywaé pojemnik szczelnie
zamkniety w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewni¢ wtasciwy transport wyrobu, zapobiegaé
wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogg sie zdarzyé podczas transportu, najczesciej peknieciu lub
uszkodzeniu opakowania. Przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu i we wtasciwej pozycji. Nie uzywac
i nie przechowywaé wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP i zwigzanych z ochrong $rodowiska.

Aby uzyska¢ wiecej informacji nalezy koniecznie przeczyta¢ etykiete na opakowaniu oraz KARTE
CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktow dodatkowych, zawartych w tej Karcie
Technicznej.
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