CIN

12-720

KARTA TECHNICZNA

C-CRYL® W720 HB

Wodna powtoka akrylowa chronigca przed karbonatyzacja betonu

Data aktualizacji: marzec 2013

OPIS C-Cryl W720 HB to wodna powloka akrylowa satynowa do podiég i podiozy betonowych o

nastepujacych wiasciwosciach:

- Produkt oznakowany znakiem CE.
- Powloka do malowania betonu i cementu.

- Przenikalno$¢ pary wodnej.

- Niska przepuszczalno$¢ wody i dwutlenku wegla.
- Wysoka odpornos¢ na czynniki atmosferyczne.

- Niska zawartos¢ LZO.

- Dostepna w systemie Colormix 3G.

- Ognioodporna.

GLOWNE ZASTOSOWANIE Akrylowa powitoka do malowania struktur i $cian betonowych i cementowych w szkofach,
szpitalach, laboratoriach, magazynach, parkingach i innych pomieszczeniach w ktérych uzycie farb
na bazie rozpuszczalnikéw jest niepolecane ze wzgledu na przepisy BHP.

Mozliwos$¢ wykanczania farby na bazie wody, ktéra speczniata.

WEASCIWOSCI Wykonczenie

Kolor

Skiad

Proporcje (ciezar)

Masa wihasciwa

Zalecana grubos¢ warstwy
(suchej)

Liczba warstw
Sposoéb naktadania

Zaktadana wydajnosé

Czas schniecia

Satynowa

Kolory RAL i ICS

1

41 % (zaktadana wartos¢)
Dane dotyczace koloru biatego.

1.224 + 0,03 g/ml

50 - 80 um na warstwe

2-3
Pistolet zwykly i bezpowietrzny, pedzel i watek

8,2 m?%/| 50 um warstwy suchej
Nalezy uwzgledni¢ zuzycie przy naktadaniu, nieréwnosci powierzchni
itp.

W 20°C, 75 um i 60% wilgotnosci wzglednej:

Gotowos¢ do dalszej obrdbki: 2 godziny

Utwardzenie: 12-16 godzin

Odmalowywanie: Min.: 16 godzin

Czas schnigcia jest uzalezniony od temperatury, wentylacji i gestosci
farby.

Zaleca sie okresowg weryfikacje aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. Firma zapewnia zgodnos¢ wyrobow ze specyfikacjg zawarta w odpowiednich kartach technicznych. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne,
$wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i wediug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje bedg przyjmowane tylko w odniesieniu do wad
produkeyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. Firma zapewni we wlasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych $rodkéw za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamdwienia. CIN nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy, ktorych lekture zalecamy.
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PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna by¢ sucha, czysta, wolna od kurzu i ttuszczu. Powszechng praktykg jest
stosowanie $rodka antyadhezyjnego lub ré6znych dodatkéw jak np. utwardzacze do betonu. Przed
malowaniem nalezy usung¢ warstwe takiego srodka, co zapobiegnie zmniejszeniu przyczepnosci
farby. W takim wypadku zaleca sie oczyszczenie powierzchni strumieniem $cierajgcym, umycie jej
wodg pod wysokim cignieniem lub wytrawienie kwasnym roztworem, po ktérym powierzchnie
nalezy obficie umy¢ zwykla wodg i starannie wysuszy¢, w zaleznosci od zastosowanego na
powierzchni.

ZALECANE SYSTEMY
POWLOKOWE

Na powierzchnie betonowe lub cementowe

Powloka moze by¢ nakladana bezposrednio na podioze jako wykonczenie. Natozy¢ 2 lub 3
warstwy w zaleznosci od absorpcji poditoza. Pierwsza warstwa powinna byé odpowiednio
rozcienczona. Powinna petni¢ funkcje uszczelniajgca.

Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze podtoze ma wysoki odczyn zasadowy, uprzednio natozy¢
warstwe C-Cryl W720 HB dla koloru biatego (0501).

Na drewno:

Powloka moze by¢ naktadana bezposrednio na podioze jako wykonczenie. Natozy¢ 2 lub 3
warstwy w zaleznosci od absorpcji podioza. Pierwsza warstwa powinna by¢ odpowiednio
rozcienczona. Powinna petni¢ funkcje uszczelniajagcy.

Produkt moze by¢ stosowany jako wykonczenie wodnych farb peczniejgcych w celu uodpornienia
drewna na dziatanie ognia i ochrony ogniowej konstrukcji metalowych.

Stosowanie:

W miejscach zamknietych nalezy stworzy¢ dobre warunki do wentylacji podczas nakftadania i
schniecia.

Warunki otoczenia dotyczace nakladania:
Temperatura powyzej 5°C
Wilgotnos¢ wzgledna 10 - 80%
Minimalna temperatura podioza 3°C powyzej punktu rosy
Nie naktada¢ farby na podioze nagrzane $wiattem

stonecznym.
Narzedzia pracy:
Pistolet airless Rekomendowany
Dysza 0,011 - 0,015 cali (0,27 — 0,38 mm)
Rozcienczanie 0%
Zwykly pistolet
Rozcienczanie 5%

Pedzel / watek
Rozcienczanie 0%

Rozcienczalnik: Woda
Rozpuszczalnik czyszczgcy uniwersalny: Woda

Zaleca sie okresowg weryfikacje aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. Firma zapewnia zgodnos¢ wyrobow ze specyfikacjg zawarta w odpowiednich kartach technicznych. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne,
$wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i wediug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje bedg przyjmowane tylko w odniesieniu do wad
produkeyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. Firma zapewni we wlasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych $rodkéw za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamdwienia. CIN nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy, ktorych lekture zalecamy.
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INFORMACJA
DODATKOWA

Sposéb schniecia - wyparowanie wody

LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE (LZO)
Wartos¢ graniczna w UE dla produktu (kat. Afi): 140 g/l
Maksymalna zawartos¢ w LZO 53 g/l

Forma de fornecimento/ Uwalnianie: < 53 g/L

*) Wartos¢ LZO wymieniona powyzej odnosi sie do wyrobu gotowego do uzycia, zabarwionego,
rozcienczonego itp. w potgczeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy
odpowiedzialnosci za mieszanki przygotowane z uzyciem produktdw innych od rekomendowanych.
Zwracamy uwage na odpowiedzialno$¢ zwigzang z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez
wszystkie zaangazowane strony w tancuchu dostaw.

Temperatura zaptonu w tyglu zamknietym
Produkt 62°C
Rozcienczalnik Niepalny
Rozpuszczalnik uniwersalny ........... Niepalny

Opakowania:
Produkt 4i201

Okres trwatosci
1 rok w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniach w temperaturze od 5 do 40°C.

NORMY / WYTYCZNE

C-Cryl W720 HB posiada certyfikat zgodnosci Bs1d0 zgodnie z normg EN-13501-1:2007.
C-Cryl W720 HB spetnia wymogi narzucone normg EN 1504-2 dotyczacg ochrony przed
wnikaniem substancji agresywnych wobec betonu.

INNE WEASCIWOSCI

Przepuszczalnos¢ jonow chlorku (specyfikacja LNEC E468):
P, = 9,8 x 10™® m%s™ (dla warstwy suchej o gruboscil20pum).

Wszystkie testy zostaly wykonane w naszych laboratoriach, na produkcie w biatym kolorze.

Zaleca sie okresowg weryfikacje aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. Firma zapewnia zgodnos¢ wyrobow ze specyfikacjg zawarta w odpowiednich kartach technicznych. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne,
$wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i wediug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje bedg przyjmowane tylko w odniesieniu do wad
produkeyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. Firma zapewni we wlasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych $rodkéw za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamdwienia. CIN nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy, ktorych lekture zalecamy.
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OZNAKOWANIE CE

Oznakowanie CE tego produktu jest potwierdzeniem danym przez CIN, ze produkt ten
jest zgodny z postanowieniami Dyrektyw Wspoélnotowych dla Wyrobéw Budowlanych na
podstawie Rozporzgdzenia nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. oraz z normg europejskg EN
1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.”. Definicje,
wymagania, zarzgdzanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchni
betonu.

Produkt spetnia wymagania zatgcznika ZA wymienionej normy, zgodnie z zatozeniami 1 (Ochrona
przed wnikaniem) i 2 (Kontrola wilgotnosci).

C€

CIN — Corporagéo Industrial do Norte, S.A.
Estrada Nacional 14 — Km 6 — Apartado 1008
4471 — 909 Maia — Portugal

11
EN 1504-2
Produkty do ochrony powierzchniowej
Ochrona przed wnikaniem
Kontrola wilgoci

Przenikalnos¢ dwutlenku wegla Sp>150 m

Przenikalnos¢ pary wodnej Sb <5 m (Klasa | — przenikalnos¢
pary wodnej))

Przepuszczalno$é wody Sp<0,03 k%/(m'z.ho's)

Aderencia por arrancamento > 2,0 N/mm

Reakcja na ogien Bs1d0

PRZEPISY BHP |
DOTYCZACE OCHRONY
SRODOWISKA

Unika¢ kontaktu z oczami i skorag, uzywa¢ rekawic i okularéw ochronnych oraz nosié¢ stosowng
odziez ochronng. Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

Stosowac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzuca¢ odpadéw do kanalizacji.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w odpowiednim miejscu.

Zapewni¢ wtasciwy transport wyrobu, zapobiega¢ wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogg sie
zdarzy¢ podczas transportu, w szczegolnosci peknieciu lub uszkodzeniu opakowania.
Przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu i we wtasciwej pozycji.

Nie uzywac i nie przechowywac wyrobu w ekstremalnych temperaturach.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.

Para mais informacfes, a leitura do rétulo da embalagem e da FICHA DE
SEGURANCA deste produto, dos seus componentes e de todos os produtos
complementares, referidos neste Boletim Técnico, sdo fundamentais.

Zaleca sie okresowg weryfikacje aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. Firma zapewnia zgodnos¢ wyrobow ze specyfikacjg zawarta w odpowiednich kartach technicznych. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne,
$wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i wediug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje bedg przyjmowane tylko w odniesieniu do wad
produkeyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. Firma zapewni we wlasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych $rodkéw za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamdwienia. CIN nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy, ktorych lekture zalecamy.
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