KARTA TECHNICZNA

7A-200 C-POX® W200 HB

Wodorozcienczalna epoksydowa powtoka do
zastosowania w tunelach
Rewizja: Sierpien 2017

Opis C-Pox W200 HB jest wodorozcienczalng powtokg epoksydowa do zastosowania w tunelach oraz
do ochrony betonowych konstrukcji
Do jego gtéwnych cech nalezg :
- Wysoka twardosc¢ i odpornosé na Scieranie
- Ochrona betonu przed karbonatyzacjg oraz zagrozeniami chemicznymi zanieczyszczen w
tunelach.
- Grubopowtokowos$¢
- Tolerancja zawilgocenia powierzchni
- Polepszenie odbijalnosci swiatta (o wiecej niz 90% w przypadku koloru biatego)
- Niska przenikalnos¢ spalin
- Ognioodpornos¢
- Dobra przenikalnos¢ pary wodne;j
- Dobra przenikalno$¢ pary wodne;j
- Zgodnos¢ z ograniczenianiami certyfikatu LEED Certification EQ Credit 4.2 w dziedzini emisji
lotnych zwigzkéw organicznych
- Oznakowanie CE do ochrony powierzchni betonowych
- Doskonata nieprzepuszczalnosc chlorkdw, zgodnos¢ ze specyfikacjg LNEC E468.

TYPOWE ZASTOSOWANIA  Ochrona powierzchni betonowych tuneli, parkingbw oraz magazynéw przemystowych, gdzie
pozadana jest powierzchnia odporna i fatwa do umycia. Stanowi doskonatg alternatywe do
ptytek ceramicznych, jednoczes$nie dajgc zalete powierzchni bezszwowe;.

GLOWNE i tatwa w utrzymaniu oraz odporna na wycieki oraz zachlapania srodkami chemicznymi (patrz

WLASCIWOSCI tabela odpornosci chemicznej). W celu uzyskania szczegétowych rekomendacji skontaktuj
sie naszym dziatem obstugi klienta.

Cechy Wykonczenie Pétpotysk

Kolor

llos¢ skladnikow

Stosunek mieszania
(wolumetrycznie)

Czas przydatnosci

Czas indukcji

Zawartos¢ czesci statych

Ciezar wiasciwy

Rekomendowana
grubos¢ powtoki

Wydajnosé

Kolor RAL-9010. Inne kolory na zyczenie.

2
Zywica 7A-201 2,33 czesci
Utwardzacz.7A-202 1 czesc

1 godzina (20°C)

Wymieszane sktadniki muszg zosta¢ przygotowane za pomocg mieszadta
mechanicznego oraz zosta¢ uzyte zanim ubiegnie czas przydatnosci. Po tym
czasie, nie nalezy uzywaé¢ produktu nawet, jesli jego lepkos¢ pozwala na
aplikacje. Ten produkt zawiera wode. Chroni¢ prze przemrozeniem.

10 min

68% (ISO 3233)

Dotyczy produktu RAL 9010. Moga wystapi¢ réznice +3% ze wzgledu na kolor
oraz sposoby przeprowadzania pomiaru.

1,63 £ 0,03 kg/L

150 — 200 um na powtoke

3,4 m?/L przy 200 um
Nalezy uwzgledni¢ straty zwigzane z aplikacja, nieregularnoscig powierzchnit itd.
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Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych $rodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.
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CETRYFIKATY ORAZ WLASNOSCI MECHANICZNE

Reakcja na ogien
C-Pox W200 HB jest sklasyfikowany jako B-s2,d0 zgodnie z normg 13501-1: 2007.

Odbijalnos¢
94% dla koloru biatego. Wynik ten uzyskano AIDO Laboratory uzywajgc spekirofotometru Perkin Elmer Lambda 800,
oswietleniem lampg sodowg o wysokim cisnieniu Philips Master SON-T .

Minimalne przenikanie swiatta w zadymieniu:

47% zgodnie z BS 6586:1987 “ Zabezpieczenia pozarowe w projektowaniu | konstruowaniu kolejowego taboru
pasazerskiego”. Ocena zostata wykonana przez laboratorium APPLUS.

AoON= 0,18 wymég: Ag ON < 1,0 Ao OFF= 0,21 wymdg: Ao OFF<1,5

Odpornos¢ na scieranie
Odpornos¢ na scieranie w tescie Tabera jest 0,1 g (CS10, 1000 cycles, 1000g) zgodnie z ASTM D4060.

Twardos¢ Persoz

Oceniono zgodnie z EN ISO 1522 dla grubosci powtoki 200 um. Ocene dokonano odpowiednio dla r6znych czaséw
utwardzenia : 24 godziny, 7 dni i 10 days

Temperatura utwardzania oraz badan: 23°C

Czas utwardzania Twardos$¢ Persoz
(sekundy)
24
godziny 165
4 dni 208
7 dni 217
10 dni 240

Odpornos¢ na zarysowanie

Oceniono za pomocg Tester Model 239 Il — Erichsen.
Temperatura badania | utwardzania:23°C

Wynik: 8to 10 N

Odpornos¢ chemiczna

Badanie wykonano zgodnie z normg ASTM D1308, metoda 3.1.1.

Warunki schniecia: 1 tydzien w 23 °C | wilgotno$é wzgledna 50 % HR. Odpornos¢ chemiczna odpowiada wynikom préb tylko w
warunkach przeprowadzenia préby. Dla innych warunkéw wyniki moga by¢ rézne.

Kwasy nieorganiczne

Czas kontaktu z substancja

Substancja Konc. % | 2 godz. 8 godz.| 24 godz.| 2 dni 7 dni 14 dni 1 miesigc
5,0 3 2 - - -
Fosforowy 10,0 4 3 2 - - - -

30,0
5,0
Azotowy 20,0
30,0
5,0
Siarkowy 10,0
20,0
10,0
Solny 20,0
30,0

Chromowy ;88
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Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych $rodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.
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Kwasy organiczne

Czas kontaktu z substancja

Substancja Konc. % | 2godz. | 8 godz. | 24 godz. | 2 dni 7 dni 14 dni 1 miesiagc
10,0 4 4 4 3 2 - -
Miekowy 25,0 ) 73 3 2 - - -
10,0 4 4 3 3 2 - -
Octowy 25,0 4 3 3 2 - - -
50,0 3 3 - - - - -
Cvt 30,0 4 3 3 2 - - -
ylrynowy 50,0 Z 3 3 2 - - -
Szczawiowy 10,0 4 3 1 - - - -

Zasady
Czas kontaktu z substancjg

Substancja Konc. % | 2 godz. | 8 godz. 24 godz. | 2dni | 7 dni 14 dni 1 miesigc
5,0 5 5 4 3 3 3 3
Wodorotlenek sodu [ 10,0 5 5 4 3 3 3 3
20,0 5 5 4 3 3 3 3
Wodorotlenek 20,0 5 5 5 5 5 5 4
potasu 50,0 5 5 5 5 5 5 5
Roztwor amoniaku | 10,0 5 4 4 4 4 4 4
Domowy srodek do | - 4 4 4 4 3 3 3

czyszczenia

Oleje i smary
Czas kontaktu z substancja
Substancja Konc. % | 2 8 godz. | 24 godz. | 2dni 7 dni 14 dni 1 miesiagc
godz.
Plyn - 5 5 4 4 4 4 4
hamulcowy
Olej - 5 5 5 5 5 5 5
hydrauliczny
Olgj roslinny - 5 5 5 5 3 3 3
Olej syntetyczny - 5 5 5 5 5 5 5
Woda i roztwory wodne
Czas kontaktu z substancja
Substancja Konc. % | 2 godz.| 8 godz.| 24 godz. | 2 dni 7 dni 14 dni 1 miesigc
Plyn 20,0 5 5 5 5 5 5 5
przeciwzamarza-
niowy
Woda z kranu - 5 5 5 5 5 5 5
Woda - 5 5 5 5 5 5 5
zdejonizowana
Woda natleniona 3 Vol. 5 4 4 4 3 3 3
Handlowa 10,0 4 4 4 3 3 3 2
woda natleniona
Rozcienczalniki nasycone oraz paliwa
Czas kontaktu z substancja
Substancja Konc. % | 2 godz.| 8 godz.| 24 godz. | 2dni 7 dni 14 dni 1 miesigc
Etanol 4 4 4 3 3 3 3
Aceton - 4 4 4 4 3 3 3
Benzyna - 5 5 5 5 5 5 5
lakowa15/20
Ksylen - 5 5 5 5 5 5 5
Toluen - 5 5 4 4 3 2 -
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Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdéw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych $rodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.
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Diesel - 5 5 5 5 5 5 5
Benzyna ; 5 5 5 5 5 4 3
bezotowiowa
)

- Odnotowano powstanie mikro pecherzy pod koniec zanurzeniu :
1.- Zniszczona , 2.- Powaznie uszkodzone, 3.- Uszkodzone, 4.- Nieznacznie uszkodzone, 5 - Odporne
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Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdéw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych $rodkéw za towar uznany za wadliwy, lub

dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.

CIN - Corporacéo Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, n° 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, n® 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Alvares Cabral, n® 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela n® 4.601, fls. 62, Liv® E-22
Tintas Cin de Mocambique, S.A. - Av. das IndUstrias, 2507 - Machava - Mogambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo n® 5.165, fls. 11, Liv® C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. |. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Espafia - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 592
Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. |. Glimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Guimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
CIN Celliose, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976



KARTA TECHNICZNA

7A-200 C-POX® W200 HB
Wodorozcienczalna epoksydowa powtoka do
zastosowania w tunelach
Rewizja: Sierpien 2017

Systemy malarskie Poprzedzi¢ aplikacjg C-Pox W200HB rozciernczonego wodg (10% wolumetrycznie), w
zaleznosci od absorbcji podtoza oraz warunkéw pogodowych. Po 24 godzinach natozy¢
warstwe wykonczeniowa.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA Beton musi dojrzewac¢ przez okres minimum 28 dni w celu petnego utwardz. Powierzchnia musi

czysta sucha o odpowiedniej chropowatosci. Rekomendowane jest przygotowanie podtoza przez
waterjetting pod wysokim cisnieniem lub srutowanie w celu osiggniecia stopnia CSP 3 zgodnie z

zaleceniami guide ICRI N.2 310.2R . Beton musi posiada¢ wytrzymatos¢ na rozcigganie minimum
1,5 N/mm2,

APLIKACJA Wstepnie wymieszac zywice a nastepnie doda¢ utwardzacz do zywicy i mieszac przez 5 minut
mieszadtem mechanicznym na niskich obrotach. W miejscach zamknietych wentylowaé czystym
powietrzem w trakcie aplikacji oraz schniecia.

Warunki podczas aplikacji oraz schniecia :
Temperatura: 10 - 35°C
Wilgotnos¢ wzgledna: less than 75%
Minimalna temperature podtoza : 3°C powyzej punktu rosy oraz minimum
10 °C as minimum
Temperatura produktu: 15t0 25 °C
Wilgotnos¢ podtoza: Beton: mniej niz 5 %zgodnie ASTM F2659 mierzone za pomocg
sprzetu typu Tramex

Czas schniecia 20°C przy grubos¢ 200 um warstwy suchej:

Sucha w dotyku: 6 godzin
Catkowicie sucha: 16 godzin
Czas przemalowania: Min: 24 godz. ; Max: 72 godz.
Czaasy shcnigcia sg zalezne od temperatury, wentylacji | grubosci powtoki
Sprzet do aplikacji
Natrysk bezpowietrzny Zalecany
Rozmiar dyszy 0,019 — 0.023 cali (0,48 — 0,58 mm)
Cisnienie 150 - 170 kg/cm?
Rozcienczanie 0-10%
Pedzel/watek
Rozcienczenie 5-10%
Rozcienczalnik oraz do czyszcenia Woda
DODATKOWE Mechanizm schnigcia — Przez odparowanie wody oraz reakcje chemiczng miedzy sktadnikami

INFORMACJE
Lotne Zwiagzki Organiczne (LZO)
Warto$¢ graniczna UE dla produktu (cat. A/j): 140 g/l
Maksymalna zawartos¢ LZO :
Zywica:mniej niz 7 g/L
Utwardzacz: 0 g/L
Mieszanina: mniej niz5 g/l *
*) Powyzsze wartosci LZO odnosza sie do farby gotowej do uzycia: zabarwionej, rozciefnczonej itp.
w potaczeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za mieszanki
przygotowane z uzyciem produktéw innych od rekomendowanych. Zwracamy uwage na odpowiedzialnos¢
zwigzang z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorgce udziat w procesie.

Temperatura zaptonu (EN 426)

Zywica powyzej 100 °C
Utwardzacz 121 °C
Rozcienczalnik i do czyszczenia Niepalne
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KARTA TECHNICZNA

7A-200 C-POX® W200 HB
Wodorozcienczalna epoksydowa powtoka do
zastosowania w tunelach
Rewizja: Sierpien 2017

Opakowania
Zywica 14 L
Utwardzacz 6L
Sktadowanie

7A201 — 36 miesiecy, jesli sktadowane w oryginalnych opakowaniach, we wnetrzach,
w temperaturach od 5 do 40°C.
7A202 — 48 miesiecy, jesli sktadowane w oryginalnych opakowaniach, we wnetrzach,
w temperaturach od 5 do 40°C.

Oznakowanie CE Przez oznakowanie CE produktu CIN gwarantuje, ze niniejszy produkt podlega przepisom
dyrektywy UE odnoszacym sie do wyrobéw budowlanych, ktére majg zastosowanie
w Rozporzgdzeniu n®305/2011 z 9 marca 2011 oraz normie EN 13813 Podktady podtogowe oraz
materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania. Produkt spetnia wymagania

aneksu ZA normy.

CIN — Corporagéo Industrial do Norte, S.A.
Avenida Dom Mendo, n°® 831 — Apartado 1008
4471-909 Maia — Portugal

14
EN 13813
Ciagte powtoki podtogowe
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: CE-7F420

Klasyfikacja SR - Bfl-s1 -B1,5

Przyczepnosé > 1,5 N/mm

Reakcja na ogien Bfl -s1
BHP i OCHRONA Unika¢ kontaktu z oczami i skérg, uzywac rekawic i okularéw ochronnych oraz nosi¢ stosowng
SRODOWISKA odziez ochronng. Przechowywac poza zasigegiem dzieci. Stosowac tylko w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach. Nie wyrzuca¢ odpaddéw do kanalizacji. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie
zamkniety w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewni¢ wtasciwy transport wyrobu, zapobiegaé
wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie moga sie zdarzyé podczas transportu, najczesciej peknieciu lub
uszkodzeniu opakowania. Przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu i we wtasciwej pozyciji. Nie
uzywac i nie przechowywac wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Nalezy przestrzegac
obowigzujacych przepiséw BHP i zwigzanych z ochrong srodowiska.

Aby uzyskac wiecej informacji nalezy koniecznie przeczyta¢ etykiete na opakowaniu oraz KARTE
CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktéw dodatkowych, zawartych w tej Karcie
Technicznej.
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