KARTA TECHNICZNA

7B-300 C-THERM® IC300 WB

Wodorozcienczalna powtoka peczniejgca
Aktualizacja: Maj 2017

OPIS C-Therm IC300 WB jest jednosktadnikowg wodorozcienczalng farba peczniejacg. Podstawowe jej
witasnosci to:
e Pod wptywem ciepta produkuje pianke izolacyjng o bardzo matej przewodnosci cieplnej,
chronigc podfoze przed dziataniem ognia.

e Certyfikowana wg EN 13381-8 dla stali konstrukcyjnych.

e (Certyfikowana wg EN 13501-1, reakcja na ogien drewna.

e Produkt oznakowany znakiem CE.

e Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, gdy stosowana jest emalia jako powtoka
nawierzchniowa.

e tatwa do naktadania.

e Grubopowtokowa.

e Nie ma problemu z przemalowaniem powtoki.

e  Szybkoschngca.

GLOWNE ZASTOSOWANIE  Ochrona konstrukcji stalowych i drewnianych przed dziataniem ognia.

WLASCIWOSCI Wykonczenie Matowe
Kolor Biaty
Sktadniki 1
Czesci stale (objetosciowo) 71% (1SO 3233)

Moga wystapi¢ nieduze odchylenia (+3%) ze wzgledu na
kolor farby i wariancje

Masa wiasciwa 1,46 + 0,02g/ml

Grubos¢ warstwy suchej (DFT) 200-600 pm
Zalecana grubos¢ DFT zalezy od profili, ktére majg by¢
chronione i pozgdanej odpornosci ogniowej. W celu
okreslenia grubosci DFT dla pozgdanej odpornosci ogniowej
nalezy najpierw wyliczyé wartosci masowe (HP / A). Grubos$¢
DFT jest okreslona przy uzyciu oficjalnych tabel wynikéw dla
odpornosci ogniowej. DFT zalezy od metody aplikaciji:

Natrysk bezpowietrzny do 600 um
Natrysk konwencjonalny do 300 um
Watek do 200 pum
Pedzel 200 - 300 um
llos¢ warstw Zalezy od grubosci powtoki niezbednej do uzyskania

pozadanego poziomu ochrony i metody aplikacji.

Metody aplikacji Natrysk bezpowietrzny, konwencjonalny.
Pedzel i watek tylko do poprawek.
Powtoka nawierzchniowa naktadana pedzlem i watkiem jest
mniej jednorodna od natryskiwanej. Przed naktadaniem
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kolejnej powtoki nalezy upewnic¢ sie, ze poprzednia jest
catkowicie sucha.

Wydajnos¢ teoretyczna 3,5 m?/l przy grubosci 200 pm
1,2 m?/l przy grubosci 600 pm
Mozliwos¢ strat wynikajacych z aplikacji, nieréwnosci

podtoza, itp.
Czas schnigcia 20°C dla 200 ym dla 600 ym
Sucha na dotyk 1h 2h
Catkowicie sucha 3h 5
Przemalowanie, min. 3h 5h

max Nieograniczony

Czas schniecia zalezy od temperatury, wentylacji i grubosci
warstwy

SYSTEM MALARSKI

Konstrukcje metalowe

Grunty: moga by¢ stosowane nastepujgce grunty

e Epoksydowe dwusktadnikowe: C-Pox Primer ZP160 FD, C-Pox Primer ZP200, C-Pox ST
180AL.

e Wysokocynkowe epoksydowe dwusktadnikowe: C-Pox Primer ZN650, C-Pox Primer ZN800, C-
Pox Primer ZN860.

e Alkidowe: C-Therm Primer S450 S, Imprimex SR

e Akrylowe: C-Therm Primer W790

Mozna uzywac innych gruntéw tego samego rodzaju. Muszg by¢ jednak przebadane na reakcje na

ogien wg EN 13501-1. Wiecej informacji mozna uzyskac u doradcy technicznego.

Powtoka nawierzchniowa musi by¢ dobrana do srodowiska, w ktérym konstrukcja bedzie

eksponowana.

Zalecane farby nawierzchniowe: C-Therm Enamel W940, C-Therm Enamel S300, C-Cryl S450

MIO, CCryl S460 AL, C-Thane RPS-HS and C-thane S258.

Powtoka nawierzchniowa Warunki klimatyczne Zalecana grubos¢
Z1

C-Therm Enamel S300 Z2, 71 40— 80 um
C-therm Enamel W940 Z2, 71 50 — 80 um
C-Cryl S450 MIO 72,721, Y 80 — 100 pm
C-Cryl S460 AL Z2,71,Y 50 — 100 pm
C-Thane RPS-HS Z22,721Y,X 120 — 130 ym
C-Thane S258 Z2,71,Y,X 120 — 130 ym

X: System powtokowy przeznaczony do wszystkich warunkéw (wewnetrzne, czesciowo
zewnetrzne, zewnetrzne).
Y: System powtokowy przeznaczony do warunkéw wewnetrznych i czesciowo zewnetrznych.
Czesciowo zewnetrzne to temperatura ponizej zera, ale chroniona powierzchnia nie jest narazona
na deszcz i tylko w ograniczonym stopniu narazona na UV (ale nie ocenia sie UV).
Z1: System powtokowy przeznaczony do warunkéw wewnetrznych (wykluczajagc temperature
ujemna) z wysoka temperaturg (klasa 5 wg h EN ISO 13788).
Z2: System powtokowy przeznaczony do warunkéw wewnetrznych (wykluczajagc temperature
ujemna) i wilgotnoscig inng niz Z1).
Jak w wypadku kazdej powtoki peczniejacej, kontakt z wodg moze zmieni¢ jej wtasciwosci.
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W Srodowisku zewnetrznym lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci lub kondensaciji wilgoci,
konieczne jest zdefiniowanie i zastosowanie planu konserwacji, w celu kontroli integralnosci
systemu malarskiego.

Konstrukcje drewniane

Pierwszg warstwe C-Therm IC300 WB naktadac rozcienczong 10%. Druga warstwa powinna by¢
naktadana bez rozcienczenia. Catkowite zuzycie dla dwu warstw — 0,5 I/m?.

Zalecane farby nawierzchniowe: C-Therm Enamel W940, C-Therm Enamel S300, C-Cryl W720,
CThane W280 AG.

Zalecane do wnetrz.

PRZYGOTOWANIE Konstrukcje metalowe

POWIERZCHNI Ochrona jest proporcjonalna do stopnia przygotowania powierzchni. Nalezy uwzgledni¢ zalecenia
dotyczace zastosowanego gruntu. Przed natozeniem powtoki podtoze musi by¢ czyste, suche,
pozbawione zanieczyszczen.
Konstrukcje drewniane
Usunac¢ pyt, ttuszcz i inne zanieczyszczenia. Nastepnie przeszlifowac powierzchnie papierem
gruboziarnistym.

APLIKACJA Najpierw farbe wymiesza¢ mieszadtem recznym (w ten sposéb zmniejszy sie tiksotropia),

nastepnie miesza¢ mieszadtem mechanicznym.

W przestrzeni zamknietej nalezy zapewni¢ wtasciwag wentylacje podczas procesu aplikaciji
i schnigcia farby, do momentu catkowitego odparowania rozpuszczalnikéw.

Warunki otoczenia podczas aplikaciji:

Temperatura 10 - 45°C

Wilgotnosé wzgledna < 85%

Minimalna temperatura podioza ~ 3°C powyzej punktu rosy

Jesli aplikacja lub schnigcie odbywa sie w innych warunkach niz zalecane, przed natozeniem
kolejnej warstwy nalezy sprawdzi¢ jaki jest czas utwardzania powtoki: wykonac niewielkg aplikacje
farby w celu wykrycia ewentualnych wad powtoki.

Sprzet do aplikacji:

Natrysk konwencjonalny (powietrzny) - rekomendowany
Dysza 0,086 - 0,125 cala (2,18 — 3,17 mm)
Cisnienie powietrza 3,1 —5,3 kg/cm?

Cisnienie farby 1,4 — 2,4 kg/cm?

Rozcienczanie 0-10%

Natrysk bezpowietrzny - rekomendowany

Dysza 0,021 - 0,023 cala (0,53 — 0,58 mm)
Przetozenie pompy 30:1

Cisnienie farby 192 — 256 kg/cm?

Rozcienczanie 0-5%

3/5

Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych srodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,

ktorych lekture zalecamy.

CIN - Corporacao Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 kme6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapitat zakladowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076
936

CIN - Corporacéo Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 kmé) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapitat zakladowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160
5

Tintas Cin Angola, S.A -R. Pedro Alvares Cabral, n221 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapitat zaktadowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela n® 4.601, fls. 62, Liv® E-22
Tintas Cin de Mocambique, S.A. - Av. das IndUstrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapitat zaktadowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo n® 5.165, fls. 11, Liv® C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. |. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapitat zaktadowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-

160105, I. 59*

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. |. Glimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Guimar - Teneryfa - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com -Kapitat zaktadowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H

TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapitat zaktadowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976



KARTA TECHNICZNA

7B-300 C-THERM® IC300 WB

Wodorozcienczalna powtoka peczniejgca
Aktualizacja: Maj 2017

Pedzel/Watek rekomendowany
Rozcienczanie 5-10%

Rozcienczalnik, rozcienczalnik do czyszczenia: woda

INFORMACJA Mechanizm schnigcia — odparowanie wody.

DODATKOWA
Lotne Zwiazki Organiczne (LZO)
Wartos¢ graniczna w UE dla produktu (kat. A/i): 140 g/l
Maksymalna zawarto$¢ LZO w produkcie - 5 g/l (TVOCC: 0,4%) *
Suma LZO dostarczonego produktu: < 5 g/l (TVOC: < 0,4%)
LZO rozcienczalnika: 0 g/l (TVOC: 0%)
LZO rozcienczalnika do czyszczenia: 0 g/l (TVOC: 0%)

* Powyzsze wartosci LZO odnosza sie do farby gotowej do uzycia: zabarwionej, rozcienczone; itp.
w potgczeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za
mieszanki przygotowane z uzyciem produktéw innych od rekomendowanych. Zwracamy uwage na
odpowiedzialno$¢ zwigzang z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorace
udziat w procesie.

Temperatura zaptonu w naczyniu zamknietym
Produkt nie palny

Rozcienczalnik nie palny

Rozcienczalnik do czyszczenia nie palny

Opakowania
Produkt 20 | (ok. 29,4 kg)

Sktadowanie
6 miesiecy w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu w temperaturze od 5 do 40°C.
Nie przechowywac i nie transportowac¢ w innej temperaturze; unika¢ temperatury ujemne;.

APROBATY Odpornos¢ na ogien
| CERTYFIKATY System C-Therm IC300 WB jest certyfikowany dla kolumn, belek i rur wg EN 13381-8.

Reakcja na ogien

C-Therm IC 300 WB jest certyfikowany dla konstrukgcji stalowych wg EN -13501-1 jako Bs2d0
C-Therm IC 300 WB jest certyfikowany dla konstrukcji drewnianych wg EN -13501-1 jako Bs1d0.
(przy zuzyciu 0,5 I/m?).

OZNAKOWANIE CE Oznakowanie CE tego produktu oznacza dostarczenie przez Barnices Valentine dowodéw, ze
niniejszy produkt podlega przepisom dyrektyw wspélnotowych dotyczgcych wyrobow
budowlanych, ktére majg zastosowanie do rozporzgdzenia europejskiego nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. oraz w dokumencie ETAG 018 "Produkty do Ochrony przeciwpozarowej. Powtoka
reaktywna przeciwpozarowa dla stali konstrukcyjnej". Produkt jest zgodny z wymaganiami
zawartymi w Przewodniku dla ETAG 08 i posiada Deklaracje Wykonawczg z ETA 13/0895 Instituto
de Ciencias de la Construccion E. Torroja.
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ce

1219
CIN — Corporagao Industrial do Norte, S.A.
Avenida Dom Mendo, 831 — Apartado 1008
4471-909 Maia — Portugal

13
1219-DPC-0075
ETA 13/0895
ETAG 18 Part 1 and 2
Produkt do ochrony przeciwpozarowej

C-THERM® 1C300 WB

Patrz DITE ze wzgledu na wyjgtkowg charakterystyke i substancje niebezpieczne

Reakcja na ogien B-s2, d0 wg EN13501-1.
BHP | OCHRONA Unika¢ kontaktu z oczami i skéra, uzywac rekawic i okularéw ochronnych oraz nosi¢ stosowng
SRODOWISKA odziez ochronna. Przechowywac poza zasiggiem dzieci. Stosowac tylko w dobrze

wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucaé odpadéw do kanalizacji. Przechowywaé
pojemnik szczelnie zamkniety w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewni¢ wtasciwy transport
wyrobu, zapobiega¢ wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie moga sie zdarzy¢ podczas transportu,
najczesciej peknieciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywaé¢ w bezpiecznym miejscu i we
witasciwej pozycji. Nie uzywacé i nie przechowywac wyrobu w ekstremalnych temperaturach.
Nalezy przestrzegaé¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i zwigzanych z ochrong srodowiska.

Aby uzyskaé wiecej informacji nalezy koniecznie przeczytac etykiete na opakowaniu oraz
KARTE CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktéw dodatkowych, zawartych w tej
Karcie Techniczne;j.

5/5

Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych srodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.

CIN - Corporacao Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 kme6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapitat zakladowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076
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CIN - Corporacéo Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 kmé) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapitat zakladowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160
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Tintas Cin Angola, S.A -R. Pedro Alvares Cabral, n221 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapitat zaktadowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela n® 4.601, fls. 62, Liv® E-22
Tintas Cin de Mocambique, S.A. - Av. das IndUstrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapitat zaktadowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo n® 5.165, fls. 11, Liv® C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. |. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapitat zaktadowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-
160105, I. 59°

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. |. Glimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Guimar - Teneryfa - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com -Kapitat zaktadowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H
TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapitat zaktadowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976



