KARTA TECHNICZNA

7M-760 C-POX®TL760

Powtoka epoksydowa do zbiornikow
Aktualizacja: Luty 2016

OPIS C-Pox TL760 to powtoka do zbiornikbw na media palne o nastepujacych podstawowych
witasciwosciach:

e Powtoka epoksydowa o duzej zawartosci czesci statych do zabezpieczania wnetrza
zbiornikéw

e  Spetnia wymagania normy MIL-PRF-4556F US Navy w zakresie przechowywania oleju
opatowego i paliwa silnikowego do 52°C.

e Doskonata odporno$¢ Doskonata odpornos¢ na paliwo, olej, paliwo lotnicze i wode balastows.

e Powioka moze pracowac w zanurzeniu.

GLOWNE ZASTOSOWANIE  C-Pox TL 760 jest stosowana w $rodowisku morskim i przemystowym, zapewniajac ochrone
wnetrza zbiornikéw paliwowych i zbiornikéw na wode na statkach, zbiornikow balastowych,
zbiornikdw oleju opatowego i produktéw ropopochodnych.

System malarski C-Pox TL760 skiada sie z dwdch warstw: pierwszej w kolorze kosci stoniowej,
drugi w kolorze biatym.

WLASCIWOSCI Wykonczenie Matowe
Kolor Biaty, inne kolory na zyczenie
Sktadniki 2
Proporcje mieszania (obj.) Baza 7M-761 4 czesci

Utwardzacz 7M-762 1 czesé
Czas zywotnosci mieszaniny 4 hw20°C

Czesci stale (objetosciowo)

Masa wiasciwa
Grubosc¢ warstwy suchej (DFT)

llo$¢ warstw

Metody aplikacji

Wydajnos¢ teoretyczna

71% (I1SO 3233)
Moga wystgpi¢ nieduze odchylenia (£3%) ze wzgledu na
kolor farby i wariancje

1,42 g/ml
75-150 um

2 0 grubosci 100 um w zbiornikach paliwowych
2 o0 grubosci 150 um w zbiornikach wodnych

Natrysk bezpowietrzny i konwencjonalny

8,8 m*/I dla 75 um

4,4 m?/l dla 150 pm

Mozliwos¢ strat wynikajgcych z aplikacji, nierdwnosci
podtoza, itp.
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Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych srodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,

ktorych lekture zalecamy.
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Czas schniecia Dla 100 um w 20°C
Powierzchownie 2h
Utwardzona 12 h
Przemalowanie Min. 8 h, max 15 dni

Czas schnigcia zalezy od temperatury, wentylacji i grubosci

warstwy
PRZYGOTOWANIE Stal — praca w zanurzeniu: obrébka strumieniowo-$cierna do min. Sa 22, ISO 8501-1. Uwaga:
POWIERZCHNI profil powierzchni nie powinien przekraczaé 75 pm — oznaczenie tasmg Testes lub podobna.

Z powierzchni usuna¢ pozostatosci i pyt.

Wazne: C-Pox TL 760 natozy¢ jak najszybciej po przygotowaniu powierzchni, aby zapobiec
zanieczyszczeniu. Nie pozostawia¢ obrobionej stali bez powtoki do nastepnego dnia. W przypadku
zanieczyszczenia powierzchni, usun zanieczyszczenia. W razie potrzeby miejscowo ponownie
obrobi¢ powierzchnie.

APLIKACJA Doda¢ utwardzacz do bazy i mieszac ok. 5 min. W przestrzeni zamknietej nalezy zapewnic
witasciwag wentylacje podczas procesu aplikacii i schnigcia farby, do momentu catkowitego
odparowania rozpuszczalnikow.

Warunki otoczenia podczas aplikaciji:

Temperatura 5-45°C

Wilgotnosé wzgledna < 85%

Minimalna temperatura podtoza ~ 3°C powyzej punktu rosy
Sprzet do aplikacji:

Natrysk konwencjonalny (powietrzny) - rekomendowany
Dysza 0,070 - 0,086 cala (1,77 — 2,18 mm)
Cisnienie powietrza 3,5-5,3 kglem?

Cisnienie farby 1,7 — 3,5 kg/cm?

Rozcienczanie 5-15%

Natrysk bezpowietrzny - rekomendowany

Dysza 0,017 - 0,023 cala (0,43 — 0,58 mm)
Przetozenie pompy 30:1-45:1

Cisnienie farby 150 — 170 kg/cm?

Rozcienczanie 0-10%

Rozcienczalnik - 7S-902 (CP-40)
Rozpuszczalnik do czyszczenia — 7S-902 (CP-40)
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INFORMACJA Mechanizm utwardzania — odparowanie rozpuszczalnika i reakcja pomiedzy czgsteczkami
DODATKOWA sktadnikéw.

Lotne Zwiagzki Organiczne (LZO)
Suma LZO dostarczonego produktu w mieszaninie: < 327 g/l

Temperatura zaptonu w naczyniu zamknietym
Baza 39

Utwardzacz 39

Rozcienczalnik 16°C

Rozpuszczalnik do czyszczenia  16°C

Opakowania

Baza 16|
Utwardzacz 4|
Sktadowanie

2 lata w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniu w temperaturze od 5 do 40°C

UWAGI C-Pox TL 760 naktada¢ w dwoch warstwach po 75 - 125 uym kazda w zbiornikach paliwa
i w dwoch warstwach po 150 ym w zbiornikach wodnych.

C-Pox Primer TC153 mozna stosowag, jako holding primer — grunt o przediuzonym dziataniu.

ODPORNOSC CHEMICZNA W 20 - 25°C

Aceton 10% -
Kwas octowy 10% -
Kwas chlorowodorowy 10% -
Kwas siarkowy 40% -
Woda destylowana +
Alkohol etylowy <50% -
Alkohol etylowy> 50% -
Roztwoér amoniaku 20% -
Olej opatowy

Olej napedowy

Benzyna

Paliwo lotnicze
Alifatyczne weglowodory
Aromatyczne weglowodory -
Wodorotlenek sodu
Podchloryn sodu
Ropa naftowa -

I+ |+

I+ |+

I+

+ odporna, + niewielkie zmiany na powierzchni (twardo$c¢, kolor, potysk)
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BHP | OCHRONA Unika¢ kontaktu z oczami i skéra, uzywac rekawic i okularéw ochronnych oraz nosi¢ stosowng

SRODOWISKA odziez ochronna. Przechowywac poza zasiggiem dzieci. Stosowac tylko w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucaé odpadéw do kanalizacji. Przechowywaé
pojemnik szczelnie zamkniety w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewni¢ wiasciwy transport
wyrobu, zapobiega¢ wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie moga sie zdarzy¢ podczas transportu,
najczesciej peknieciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywaé¢ w bezpiecznym miejscu i we
witasciwej pozycji. Nie uzywacé i nie przechowywac wyrobu w ekstremalnych temperaturach.
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i zwigzanych z ochrong srodowiska.
Aby uzyskaé wiecej informacji nalezy koniecznie przeczytac etykiete na opakowaniu oraz
KARTE CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktéw dodatkowych, zawartych w tej
Karcie Techniczne;j.

4/4

Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodnos$¢ wyrobéw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych srodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.

CIN - Corporacéo Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapitat zaktadowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076
9

CIN - Corporacéo Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 kmé) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapitat zakladowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160
5

Tintas Cin Angola, S.A -R. Pedro Alvares Cabral, n221 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapitat zaktadowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela n® 4.601, fls. 62, Liv® E-22
Tintas Cin de Mocambique, S.A. - Av. das IndUstrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapitat zaktadowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo n® 5.165, fls. 11, Liv® C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. |. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapitat zaktadowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-
160105, I. 59°

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. |. Glimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Guimar - Teneryfa - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com -Kapitat zaktadowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H
TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapitat zaktadowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976



