KARTA TECHNICZNA

8M-800EP C-POX® TL EPN 1000

Nowolak epoksydowy
Aktualizacja: Listopad 2016

OPIS C-Pox TL800 VE to trwata powtoka epoksydowa nowolakowa zalecana do zabezpieczania
zbiornikdw na substancje chemiczne, w ktoérych przechowywane sg kwasne chemikalia media.
Podstawowe wtasciwosci produktu to:

e  Temperatura pracy do 60°C

e Doskonata odpornos¢ na kwasy mineralne, zasady, sole i substancje chemiczne utleniajace
e Moze pracowaé w zanurzeniu

e Doskonata odpornos¢ na korozje

e Powtoka odporna na 98% kwas siarkowy

e Bardzo dobre wtasciwosci aplikacyjne

e Srednia tolerancja na zmiany temperatury pracy

e Wyjgtkowa odpornos¢ na korozje podpowtokowa

e Dobra elastycznos¢

e Doskonata odpornos¢ chemiczna

e  Szybkie utwardzanie

GLOWNE ZASTOSOWANIE  C-Pox TL EPN jest stosowany w przemysle wydobywczym, kolejowym, petrochemicznym,
oczyszczalniach sciekdw i energetyce do wyktadania zbiornikbw magazynowych i zbiornikow
technologicznych oraz napraw. Czes¢ systemu oktadzin C-Line

WLASCIWOSCI Wykonczenie Pétpotysk
Kolor Biaty, czerwony, bezbarwny
Sktadniki 2
Proporcje mieszania (obj.) Baza 8M-800 3czesci
Utwardzacz 8M-801 2 czesci
Czas zywotnosci mieszaniny 20 min. w 23°C
Czesci stale (objetosciowo) 99%

Moga wystgpi¢ nieduze odchylenia (x2%) ze wzgledu na
kolor farby i wariancje

Masa wiasciwa 1,56 g/ml
Grubos¢ warstwy suchej (DFT) 100 - 300 pm
llos¢ warstw 2 o grubosci 150 um

Metody aplikacji Natrysk bezpowietrzny, pedzel i watek tylko do niewielkich
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Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych srodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.
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napraw

Wydajnos¢ teoretyczna 6,64 m*/I dla 150 um (DFT)
Mozliwos$¢ strat wynikajacych z aplikacji, nieréwnosci
podtoza, itp.

Czas schniecia w 25°C dla 150 pym:
Sucha na dotyk 4h
Utwardzona 8h
Przemalowanie Min.6-8h

Max 12 h

Catkowicie utwardzona 5 dni

Czas schniecia zalezy od temperatury, wentylacji, grubosci.

PRZYGOTOWANIE Stal — praca w zanurzeniu: podtoze musi by¢ czyste, suche i wolne od zanieczyszczen. Przed

POWIERZCHNI aplikacjg powierzchnia musi by¢ oceniona i poddana obrébce wg ISO 8504:2000. Zattuszczenia
powinny by¢ usuniete wg NACE SSPC SP 1. Obrébka strumieniowo-scierna do min. Sa 2%, ISO
8501-1, profil powierzchni 75 -100 um, oznaczenie tasmg Testex, komparatorem lub cyfrowym
miernikiem profilu. Usung¢ pozostatosci (pyt i zanieczyszczenia) z powierzchni odkurzaczem.
Czystos¢ powierzchni ponizej 0,3% wg I1SO 8502-3. Szwy spawalnicze muszg by¢ zgodne
z NACE RP 0178.
Wazne: natozy¢ C-Pox TL 800 EPN jak najszybciej po przygotowaniu powierzchni, aby zapobiec
zanieczyszczeniu lub ponownemu utlenieniu podtoza. Nie pozostawia¢ obrobionej stali bez
powtoki do nastepnego dnia. W przypadku zanieczyszczenia lub utlenienia podtoza, usung¢
zanieczyszczenia. W razie potrzeby omies¢ scierniwem do Sa 2'2. Wszystkie szwy spawalnicze
i narozniki muszg by¢ wyrobione przed malowaniem. Stezenie rozpuszczalnych chlorkéw musi by¢
nizsze niz 25 mg/m? w temperaturze otoczenia.

APLIKACJA Doda¢ utwardzacz do bazy i mieszac¢ ok. 5 min. Uzy¢ catg zawarto$¢ puszek — nie dzieli¢ na
czesci. W przestrzeni zamknietej nalezy zapewni¢ wtasciwg wentylacje podczas procesu aplikacji
i schnigcia farby, do momentu catkowitego odparowania rozpuszczalnikéw.
Przed przystgpieniem do natrysku bezpowietrznego nalezy usung¢ wszystkie wbudowane filtry.
Zalecana srednica weza 12,5 mm. Zawsze miesza¢ (mechanicznym mieszadtem) caty zestaw
w dostarczonych proporcjach. Po wymieszaniu zestawu nalezy go zuzy¢ w czasie zywotnosci
mieszaniny.

Warunki otoczenia podczas aplikaciji:

Temperatura 5-40°C

Wilgotnosé wzgledna 0-85%

Minimalna temperatura podtoza 2 - 3°C powyzej punktu rosy
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Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych srodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.
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Sprzet do aplikacji:

Natrysk bezpowietrzny - rekomendowany
Dysza 0,019 - 0,023 cala
Przetozenie pompy 45:1-70:1
Cisnienie farby 245 — 350 kg/cm?
Rozcienczanie 0%

Rozcienczalnik - 7S-902.0000 (CP-41)
Rozpuszczalnik do czyszczenia — 7S-902.0000 (CP-41)

INFORMACJA Mechanizm utwardzania — W wyniku reakcji miedzy sktadnikami termoutwardzalnymi.
DODATKOWA

Lotne Zwiagzki Organiczne (LZO)

Suma LZO dostarczonego produktu w mieszaninie: < 17 g/l

Temperatura zaptonu w naczyniu zamknietym
Baza 151°C

Utwardzacz 1156°C

Rozcienczalnik 4°C

Rozpuszczalnik do czyszczenia  4°C

Opakowania
Baza 31
Utwardzacz 21
Sktadowanie

12 miesigcy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniu w temperaturze od 10 do 18°C

Szczegétowe informacje o odpornosci chemicznej dostepne sg na zgdanie w CIN Protective

ODPORNOSC CHEMICZNA coatings.

UWAGI Powyzsze dane dotyczace zuzycia uwzgledniajg jedynie straty nominalne, ktére wystepujg
podczas aplikacji produktow. Odpowiedni naddatek do zuzycia musi by¢ uwzgledniony,
w zaleznos$ci od okolicznosci na terenie zaktadu (np. metoda naktadania, przetrysk itp.). CIN
Group Ltd nie ponosi odpowiedzialnosci za nadmierne zuzycie przez malarza z jakiegokolwiek
powodu.

BHP | OCHRONA Unika¢ kontaktu z oczami i skéra, uzywac rekawic i okularéw ochronnych oraz nosi¢ stosowng

SRODOWISKA odziez ochronna. Przechowywac poza zasiggiem dzieci. Stosowac tylko w dobrze

wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucaé odpadéw do kanalizacji. Przechowywaé
pojemnik szczelnie zamkniety w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewni¢ wiasciwy transport
wyrobu, zapobiega¢ wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie moga sie zdarzy¢ podczas transportu,
najczesciej peknieciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywaé w bezpiecznym miejscu i we
witasciwej pozycji. Nie uzywac i nie przechowywac wyrobu w ekstremalnych temperaturach.
Nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow BHP i zwigzanych z ochrong srodowiska.

Aby uzyskaé wiecej informacji nalezy koniecznie przeczytac etykiete na opakowaniu oraz
KARTE CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktéw dodatkowych, zawartych w tej

3/4

Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodno$¢ wyrobdw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych srodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.
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Karcie Technicznej.
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Zaleca sie okresowa weryfikacje stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodnos$¢ wyrobéw ze specyfikacjg zawartg w odpowiednich kartach
technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialnosci za doradztwo techniczne, $wiadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w
dobrej wierze i wedtug najlepszej wiedzy, uwzgledniajgc obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje beda przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych
wyrobu lub dostaw niezgodnych z zaméwieniem. CIN zapewni we wtasnym zakresie zamiane produktu lub zwrot zaptaconych srodkéw za towar uznany za wadliwy, lub
dostarczenie nowego zaméwienia. CIN nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Kazda sprzedaz podlega ogélnym warunkom sprzedazy,
ktorych lekture zalecamy.
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